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Paskaidrojuma raksts. 
 

1. Ievads.  

 Pasažieru vilciena dzelzceļa stacijas ēkas priekš laukuma rekonstrukcijas 
tehniskais projekts Ventspilī ir izstrādāts saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības 
iestādes „Komunālā pārvalde” izsniegto projektēšanas uzdevumu Nr. 122 un 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nr. 285 
Būvprojekta pasūtītājs ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”. 

 Projekta mērķis ir rekonstruēt esošo pasažieru vilciena dzelzceļa stacijas ēkas 
priekš laukumu izveidojot patīkamu vidi, ērtu automašīnu novietošanu un funkcionālu 
autobusu apstāšanās vietu. Pēc A/S „Latvijas Dzelzceļš” prasībām ir paredzēts 
rekonstruēt vairākus sakaru kanalizācijas posmus. Projekta ietvaros paredzēts 
rekonstruēt esošo apgaismojuma līniju, rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju un 
izveidot apstādījumus un apzaļumot teritoriju.  
Projekta otrās realizācijas kārtā pēc pasūtītāja norādēm ir paredzēts veikt 
Dzelzceļnieku ielas, posma no priekš laukuma līdz Dzintaru ielai, tikai seguma 
renovācijas darbus - bez inženierkomunikāciju rekonstrukcijas, tāpēc netika 
projektēta slēgtā lietus ūdens kanalizācija šajā posmā. Šajā posmā pēc pasūtītāja 
norādēm netika projektēta ietve, jo gājēju satiksme ir ļoti maza. 

 

2. Izejas dati. 

2.1 Teritorijas inženiertehniskā izpēte. 

      Topogrāfisko uzmērījumu ar pazemes inženierkomunikācijām veica SIA 
‘Ģeodēzists’’ Ventspilī, Vasarnīcu iela 20., 2009. Gadā. 

2.3 Projektēšanas izejmateriāli un saskaņošana. 

Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

� Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un Pilsētbūvniecības nodaļas izdotais 
PAU Nr. 285 

� Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un Pilsētbūvniecības nodaļas 
23.11.2012 vēstule nr.9-14/3469 

� Ventspils pilsētas domes Būvniecības kvalitātes kontroles nodaļas 13.11.2012 
vēstule nr. 16 

� Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” projektēšanas 
uzdevums Nr. 121 

� VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.4.3/2-165 
� SIA „Lattelekom” tehniskie noteikumi nr. CS.10.2-6/2/102 
� A/S „Latvenergo sadales tīkls” tehniskie noteikumi nr. 30R4E0-16.04/1478 
� Pašvaldības SIA „Ūdeka” tehniskie noteikumi nr. 05-03/1057 
� SIA „Ventspils Reiss” tehniskie noteikumi nr. 2-4.8/312 
� A/S „Latvijas dzelzceļš” tehniskie noteikumi nr. DA-3/129 
� „Ventspils brīvostas pārvalde” tehniskie noteikumi nr. 3-7.2.1/1097 
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3. Galvenie projekta risinājumi. 

3.1 Esošās situācijas foto fiksācija.  

 

Stacijas ēkas priekš laukums labā puse. Skats uz Kustes dambis. 

 

Skats no Kustes dambja uz Pasažieru vilciena dzelzceļa stacijas ēku. 
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Skats no Kustes dambja uz Pasažieru vilciena dzelzceļa stacijas ēku. 

 

 
Stacijas ēkas priekš laukums kreisā puse. Skats uz Kustes dambis. 
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Skats stacijas priekš laukuma uz Dzelzceļnieku ielu. 

 

 

3.2 Transporta shēma un satiksmes organizācija. 

Projekta robežās tika veikta satiksmes intensitātes izpēte, kuras rezultātā iegūti 
sekojoši dati. Dienas maksimumu stundā projektētajam ielas rekonstrukcijas posmam 
30 v.a.m./max.h, un 4 s.a.m./max.h. Gājēju intensitāte diennakts maksimuma stundā ir 
20 gājēji. Perspektīvā 2034. gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte AADT ir 
noteikta -650 A/dnn, AADTj,smagie - 55 A/dnn,  AADTj,pievestā – 120 A/dnn. 
Atbilstoši LVS 190-2:2010, projektētās ielas atbilst D - V (piektai) ceļu kategoriju 
grupai. Ielu rekonstruējamajam posmam par aprēķina automobili pieņemts pasažieru 
posmainais autobuss (garums = 17.5m , platums = 2,5m) 
Pasažieru vilciena stacijas ēkas priekš laukums ir asfaltēts laukums ar divām platām 
brauktuvēm kurās ir grūti uztverama satiksmes organizācija. Laukumam ir divi 
pieslēgumi Kustes dambim un pie stacijas ēkas divi pieslēgumi Dzelzceļnieku ielai. 
Rekonstruējamais Dzelzceļnieku ielas posms ir 7m plats asfaltbetona seguma ceļš 
kurš pie Dzintaru ielas viadukta uzbēruma vaļņa beidzās. Projektētajam Dzelzceļnieku 
ielas posmam ir paredzēts seguma remonts veidojot 5.5m platu divvirzienu brauktuvi 
ar atklāto lietus ūdens novadi novadot lietus ūdeni zaļajā zonā. Pie Dzintaru ielas 
viadukta uzbēruma vaļņa ir paredzēts izveidot 9.0m platu apgriešanās vietu. Stacijas 
ēkas priekš laukumu paredzēts veidot kā vienvirziena rotācijas kustības teritoriju. 
Vienvirziena brauktuvju platumi paredzēti 6.0m. Vietās kur ietves piekļaujas 
brauktuvei ir paredzēts izbūvēt ratiņu nobrauktuves un ieklāt reljefa bruģa joslu. 
Posmā gar Kustes dambi projektā ir paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju-veloceliņa 
posmu. Gar Kustes dambi 0.5m attālumā no brauktuves ir paredzēts uzstādīt gājēju 
aizsargbarjeru. Saskaņā ar ‘’Latvijas Valsts Ceļi’’ prasību gājēju   
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 barjera netika paredzēta posmā no jaunbūvējamās autobusu pieturvietas kabatas līdz 
pirmajai iebrauktuvei uz stacijas laukumu. 
    

3.3 Lietus ūdens novade. 

 Priekš laukuma ielas posma minimālais garenkritums g=0.5%, betona 
bruģakmens brauktuves šķērskritums -3.0%, ja nav norādīts savādāk. Pasažieru 
vilciena dzelzceļa stacijas ēku priekš laukumam ir paredzēts visu lietus ūdeni novadīt 
slēgtajā lietus ūdens kanalizācijā. Visus lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadus 
paredzēts perforēt un ietīt ģeotekstilā, lai tie vienlaikus pildītu arī ceļa klātnes 
drenāžas funkciju. Lietus ūdens paredzēts novadīt Kustes dambja grāvī. Saskaņā ar 
pašvaldības SIA ‘’ŪDEKA’’ tehniskajiem noteikumiem nr. 05-03/131 būvprojekta 
ietveros vajadzēja izbūvēt lokālās attīrīšanas ietaises, bet projektēšanas gaitā saskaņā 
ar LBN 223-99 ‘’Kanalizācijas ārējie tīkli un būves’’ nebija nepieciešams projektēt 
lokālās attīrīšanas ietaises. Projekta risinājums ir saskaņots ar pašvaldības SIA 
‘’ŪDEKA’’. 
 Dzelzceļnieku ielas posmam no Dzintaru ielas vaļņa līdz stacijas laukumam 
paredzēts renovēt esošo asfaltbetona segumu. 
 

3.4 Vides aizsardzības pasākumi un apkārtējās teritorijas labiekārtošana 

 Būvdarbu laikā ir paredzēts koku aizsardzības zonas atzīmēšana un 
norobežošana dabā, kur būs aizliegts veikt jebkādus būvdarbus, izvietot būvtehniku 
vai būvmateriālus, kas var negatīvi ietekmēt koku augšanu. Projekta ietvaros ir 
paredzēta rekonstruējamā stacijas priekš laukuma teritorijas zaļās zonas atjaunošana 
un sakopšana. Šajā projektā ir iekļauts A.Miltas izstrādātais projekts ‘’Dobes un 
paugura izveide, izbūvējot uzbērumu Dzelzsceļa ēkas priekšlaukumā, Ventspilī. Pie 
dzelzceļa ēkas ir paredzēts uzstādīt velostatīvu – analogu kā pie Piejūras kempingu 
servisa ēkas vai Andreja ielā pie Andrejnama. 

 

3.5 Projektētās segas konstrukcijas 

1. Segas izbūves tips stacijas priekš laukuma  izbūvējamajai brauktuvei.  

Seguma dilumkārta 8,0 cm betona bruģakmens 

Seguma kārta 3.0 cm šķembu izsijas fr.2-5 

Segas pamata kārta 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0-45;LA koif .< 30; Ev2>130 Mpa 

Segas pamata kārta 20,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56;LA koif .< 30; Ev2>130 Mpa 

Ģeorežģis Tensar Triax TX 160 vai analogs 

Drenējošas smilts slānis 60,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

Ģeotekstils Ģeotekstils NW15 vai analogs 

esošā grunts Esošā grunts; Ev2-45 MPa 
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2. Segas izbūves tips stacijas priekš laukuma  izbūvējamajām stāvvietām.  

Seguma dilumkārta 8,0 cm betona bruģakmens 

Seguma kārta 3.0 cm šķembu izsijas fr.2-5 

Segas pamata kārta 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0-45;LA koif .< 30; Ev2>130 Mpa 

Segas pamata kārta 20,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56;LA koif .< 30; Ev2>130 Mpa 

Drenējošas smilts slānis 60,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

Ģeotekstils Ģeotekstils NW15 vai analogs 

esošā grunts Esošā grunts; Ev2-45 MPa 

 

3. Segas izbūves tips izbūvējamajai ietvei un veloceliņam.  

Seguma dilumkārta 6,0 cm betona bruģakmens 

Seguma kārta 3.0 cm šķembu izsijas fr.2-5 

Segas pamata kārta 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0-45; LA koif .< 30;  Ev2>80 Mpa 

Drenējošas smilts slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

Ģeotekstils Ģeotekstils NW15 vai analogs 

esošā grunts Esošā grunts  

 

4. Segas izbūves tips Dzelzceļnieka ielas posma brauktuves remontam.  

Seguma dilumkārta 4,0 cm asfaltbetons AC-11surf 

Seguma kārta 0.0 cm līdz 8,0 cm asfaltbetona AC-6 base  izlīdzinošā kārta 

Segas pamata kārta Esošā segas konstrukcija 

 

5. Segas izbūves tips Dzelzceļnieka ielas posma apgriešanā laukumam .  

Seguma dilumkārta 4,0 cm asfaltbetons AC-11surf 

Seguma kārta 6,0 cm asfaltbetons AC-22base 

Segas pamata kārta 30,0 cm šķembu maisījums fr. 0-45;LA koif .< 30; Ev2>130 Mpa 

Drenējošas smilts slānis 60,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

Ģeotekstils Ģeotekstils NW15 vai analogs 

esošā grunts Esošā grunts  

 

Pielietoto būvmateriālu kvalitātei jāatbilst un būvdarbu izpilde jāveic atbilstoši 

VAS ‘’Latvijas valsts ceļi’’ apstiprinātām ‘’Ceļu specifikācijas’’ un Ventspils 

pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām. 
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4. Būvdarbu secība un organizācija. 

4.1 Būves klasifikācija pēc CC 

• 2112 -  IELAS UN CEĻI 
• 2224 -   VIETĒJIE ELEKTROKABEĻI 
• 222203 -  ŪDENSAPGĀDES CAURUĻVADI 
• 222301 -  KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADI 

 
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.421 ‘’Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem’’, to 
saskaņojot ar pasūtītāju.  
Objektā veicamie būvdarbi ir organizējami sekojošā secībā: 
Trases nospraušana un attīrīšana 
Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve un rekonstrukcija 
Apgaismojuma izbūve  
Nevajadzīgās grunts norakšana uz aizvešana uz uzņēmēja atbētni  
Smilts drenējošās kārtas izbūve brauktuvei 
Šķembu pamatu izbūve brauktuvei 
Brauktuves betona bruģa seguma izbūve 
Apzaļumošanas darbu veikšana. 
Ceļa zīmju uzstādīšana. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, 
lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas 
dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo 
inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbus izpildīt bez 
mehānismiem. 
 
 

Projektētāja apliecinājums 
 

 
Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī 
citu normatīvo aktu prasībām. 
 
Projektētājs:                                      Guntars Rozenbergs 
                                                        (vārds un uzvārds) 
                                                               20-5118 
                                                           (sertifikāta Nr.) 
 
Janvāris. 2013 
                   (datums)                              (paraksts) 
 

 


