9.pielikums
“Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2019/33 KF
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	Objekta nosaukums:
	Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī

	Objekta adrese:
	Rūpniecības iela, Ventspils

	Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde

	Būvniecības veids:
	Atjaunošana

	Būvprojektēšanas stadija:
	Apliecinājuma karte

	Projektēšanas risinājumu variantu skaits
	Viens

	Būvniecības kārtas:
	Viena

	Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamo materiālu apjoms:
	Priekšlikumi darba stadijā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes APN.

	Būvprojekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
	6 (seši) eksemplāri no tiem 1 (viens) eks. iesiets, cauršūts cietos vākos priekš Ventspils pilsētas domes APN. 
Elektroniski (elektroniskajā datu nesējā), kur:

Rasējumi dwg un pdf formātā, teksts - pdf formātā.
Elektroniskajam formātam jāatbilst papīra formātam pēc satura un noformējuma!

	Uzdevuma tehniskais apraksts: 

	Darbu robežas: 
Esošā seguma materiāls: 

Brauktuve:                                                          
	Rūpniecības ielas sarkanās līnijas.
Betona bruģakmens segums.

	Veloceliņš
	--------------

	Ietve:
	--------------

	Iebrauktuves:
	Betona bruģakmens segums.

	Nomales:
	--------------

	Elektroapgāde:
	Saglabāt un aizsargāt esošos tīklus.

	Apgaismojums:
	Saglabāt esošos balstus ielas nepāra numuru pusē un paredzēt demontēt esošos Na gaismekļus un uzstādīt “LED” tipa gaismekļus (gaismas krāsas temperatūra – 3000K), būvprojektā norādot esošo balstu augstumus H (m) un konsoles H un L (m) parametrus. Paredzēt un pievienot būvprojektā izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS. Balstoties pēc veiktā izgaismojuma aprēķina, izvērtēt vai ir nepieciešams saglabāt ielas pāra numuru pusē esošos apgaismojuma balstus. Ja ielas brauktuves un apvienotās gājēju ietves/veloceliņa izgaismojumu var nodrošināt ar ielas nepāra pusē esošajiem apgaismojuma balstiem, tad paredzēt pāra numuru pusē esošo apgaismojuma balstu demontāžu. Risinājumu izstrādes stadijā saskaņot ar APN. Demontēto materiālu paredzēt nodot Pasūtītājam. 
Ievērot MK 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”

	Ūdensapgāde, saimnieciskā un lietusūdens kanalizācija:
Satiksmes organizācija: 


	Saglabāt un aizsargāt esošos tīklus.
Saglabāt esošo satiksmes organizāciju, uzstādot jaunas 2. klases atstarojošās ceļa zīmes uz jauniem cinkotiem metāla balstiem (izvērtēt un iespēju robežās saglabāt esošos balstus).

	Telekomunikācijas:
	Saglabāt un aizsargāt esošos tīklus.

	Kabeļtelevīzija:
	Neprojektēt

	Siltumapgāde:
	Neprojektēt

	Gāzes apgāde:
	Neprojektēt

	Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma:
	Saglabāt esošo, slēgta tipa ar virszemes ūdens novadīšanu lietus ūdens kanalizācijā 

	Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana
	Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu pārrakuma vietās ar auglīgu augsni 10cm biezumā un zāliena sēšanu.

Saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru 
likvidāciju neparedz projekts.

	Pārējie noteikumi:
	1.Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Ielu un autoceļu būvnoteikumi”. 

2.Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

3.Respektēt zemes gabalu kadastru robežās. 

4.Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz 
LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

5.Būvniecības ģenerālplāns izstrādājams M 1:250.
6. Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus). 

7. Respektēt saskaņotā un būvniecības stadijā esošā būvprojekta (20.06.2018.,būvatļauja BV-45.2018.333) “Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventspils tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī” risinājumus. Projektu saņemt no P/i “Komunālā pārvalde”.
8. Paredzēt dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvi pie Durbes ielas.  

9. Braucamās daļas seguma atjaunošanai paredzēt demontēt esošo un izbūvēt jaunu betona bruģakmens segumu, saglabājot esošo segas nesošo konstrukciju. Izstrādāt bruģakmens raksta risinājumu, kuru izstrādes stadijā saskaņot ar APN.
10. Pirms bruģakmens seguma izbūves paredzēt šķembu virskārtas 10 cm nomaiņu un jaunas izlīdzinošās izsiju maisījuma kārtas izbūvi. Atbilstoši ielas slodzes klasei, brauktuvei un nobrauktuvēm uz rūpnieciskajām teritorijām šķembas paredzēt ar cietību, Losandželosa koeficients L≤25.
11. Būvprojekta apjomos paredzēt orientējoši 10% nebojāta, nenodiluša, notīrīta un sakrauta uz paletēm, betona bruģakmens nodošanu Pasūtītājam. Pārējo atlikušo materiālu paredzēt transportēt uz atbērtni, Saules ielā 143, Ventspilī.
12. Esošajās iebrauktuvēs uz neapbūvētajiem zemes gabaliem paredzēt saglabāt esošo betona bruģakmens segumu, bet esošās iebrauktuvēs, kuras tiek izmantotas, izvērtēt un, ja betona bruģakmens ir bojāts, paredzēt tā nomaiņu.
Pāra numuru pusē iebrauktuvēm paredzēt veloceliņa joslu no sarkana abrazīva betona bruģakmens bez fāzēm h=8cm, risinājumu būvprojekta izstrādes stadijā saskaņojot ar APN.
13. Paredzēt gājēju ietvēm, veloceliņam iesēdumu remontu un bojāto bruģakmens nomaiņu.

14. Paredzēt esošo bojāto betona apmaļu nomaiņu. Sabiedriskā transporta pieturvietu paplašinājumu salaidumu vietas ar ielas braucamo daļu izbūvēt bez betona apmales.
15. Izstrādāt salaiduma zonu šķērsgriezumus un iekļaut projekta sastāvā. 
16. Gājēju ietvju pandusos pirms iebrauktuvju un ielu šķērsojumiem paredzēt dzelteno reljefa joslu gājējiem ar redzēs traucējumiem.

17. Pandusus pieslēgumos pie brauktuvju un iebrauktuvju šķērsojuma paredzēt vienādā augstumā ar to segumu. 

18. Paredzēt pēc seguma izbūves marķējuma uzklāšanu brauktuvei, piktogrammas veloceliņa joslai ar velosipēda siluetiem un paredzēt piktogrammas ar velosipēda siluetiem pie ielu krustojumiem un iebrauktuvēm. Marķējumu paredzēt ar krāsu. 

19. Izvērtēt esošo ķeta vāku tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā paredzēt to nomaiņu.
20. Projektā izstrādāt tehnoloģiju aku izbūvei, aku vāku nostiprināšanai segumā, izstrādāt konstruktīvos griezumus.

	Izejas materiāli:
	

	Topogrāfiskais uzmērījums:
	Pieprasa Izpildītājs

	Inženierģeotehniskā izpēte:
	Neparedzēt.

	Tehniskie noteikumi:
	

	PSIA „Ūdeka”:
	Pieprasa Izpildītājs

	VAS „Latvijas Valsts ceļi”:
P/I “Ventspils digitālais centrs”:
VAS “LVRTC”:
	Pieprasa Izpildītājs 
Pieprasa Izpildītājs.

Pieprasa Izpildītājs 

	A/S „Sadales tīkls”:
A/S „Augstsprieguma tīkls”:
	Pieprasa Izpildītājs 
Pieprasa Izpildītājs

	Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”:
	Pieprasa Izpildītājs

	SIA „Lattelecom”:
	Pieprasa Izpildītājs

	VAS „Latvijas dzelzceļš”:

P/I “Komunālā pārvalde”:
	Pieprasa Izpildītājs.

Pieprasa Izpildītājs

	SIA “NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS”:
	Pieprasa Izpildītājs

	Būvprojekta izstrādes termiņi


	1. Pēc līguma noslēgšanas 4 (četru) mēnešu laikā izstrādāt un saskaņot apliecinājuma karti.

2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.
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