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ATKLĀTA KONKURSA


“Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”

ar identifikācijas
Nr. VBOP 2021/3 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR. 3-4


Ventspils
2021.gads

3. skaidrojumi

1. Jautājums:
Piegādātājs lūdz Pasūtītāju  apstiprināt, ka  par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā norādītajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Nepieciešamie raksturojumi to lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā (izņemot dzelzceļus un asfalta segumus)” ar zemāk minētajiem parametriem:
· Ģeorežģa funkcija saskaņā ar EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
· Stiepes garums pēc EN 10319 ≥ 40 kN/m;
· Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc EN 10319≤11%;
· Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25⸰C.
nevis komisijas 2021. gada 16. februāra nolikuma skaidrojumu nr.1-2. 1. skaidrojuma 3. jautājuma atildē un 2. skaidrojuma 1. jautājuma atbildē rakstīto - Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā norādītajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam EN 4657 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:
· Ģeorežģa funkcija saskaņā ar NE 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
· Stiepes garums pēc NE 10319 ≥ 40 kN/m;
· Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc NE 10319≤11%;
· Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25⸰C.
Jo standarts EN 4657 neatbilst “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi”. Standartu EN 4657 piemēro sekojošajam: Aviācijas un kosmosa sērija. Tērauds FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Vakuuminduktīvi kausēts un ar kūstošo elektrodu pārkausēts. Apstrādāts šķīdumā un dispersīvi pārkausēts. Stieņi. a vai D ≤ 200 mm. Rm ≥ 1 650 Mpa

[bookmark: _GoBack]Atbilde:
1. 
Nolikuma skaidrojumos Nr.1-2, 1.skaidrojumu sniegtajā atbildē uz 3.jautājumu un 2.skaidrojumu sniegtajā atbildē uz 1.jautājumu  bija ieviesušās pārrakstīšanās kļūdas. Precīza atbildes redakcija ir šāda:
Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā noteiktajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam LVS EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:
1. Ģeorežģa funkcija saskaņā ar LVS EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
2. Stiepes stiprība pēc LVS EN ISO 10319 ≥ 40kN/m;
3. Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc LVS EN ISO 10319 ≤ 11%;
4. Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25°C.”



4.skaidrojumi

1. Jautājums

Piegādātājs lūdz Pasūtītāju  apstiprināt, ka  par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā norādītajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Nepieciešamie raksturojumi to lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā (izņemot dzelzceļus un asfalta segumus)” ar zemāk minētajiem parametriem:
· Ģeorežģa funkcija saskaņā ar EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
· Stiepes garums pēc EN 10319 ≥ 40 kN/m;
· Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc EN 10319≤11%;
· Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25⸰C,
nevis komisijas 2021. gada 16. februāra nolikuma skaidrojumu nr.1-2. 1. skaidrojuma 3. jautājuma atbildē un 2. skaidrojuma 1. jautājuma atbildē rakstīto - Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā norādītajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam EN 4657 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:
· Ģeorežģa funkcija saskaņā ar NE 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
· Stiepes garums pēc NE 10319 ≥ 40 kN/m;
· Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc NE 10319≤11%;
· Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25⸰C.
Jo standarts EN 4657 neatbilst “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi”. Standartu EN 4657 piemēro sekojošajam: Aviācijas un kosmosa sērija. Tērauds FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Vakuuminduktīvi kausēts un ar kūstošo elektrodu pārkausēts. Apstrādāts šķīdumā un dispersīvi pārkausēts. Stieņi. a vai D ≤ 200 mm. Rm ≥ 1 650 Mpa. 
Atbilde:
Nolikuma skaidrojumos Nr.1-2, 1.skaidrojumu sniegtajā atbildē uz 3.jautājumu un 2.skaidrojumu sniegtajā atbildē uz 1.jautājumu  bija ieviesušās pārrakstīšanās kļūdas. Precīza atbildes redakcija ir šāda:
Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā noteiktajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam LVS EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:
1. Ģeorežģa funkcija saskaņā ar LVS EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;
2. Stiepes stiprība pēc LVS EN ISO 10319 ≥ 40kN/m;
3. Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc LVS EN ISO 10319 ≤ 11%;
4. Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25°C.”




2. Jautājums

Piegādātājs lūdz precizēt, kādas klases slodzei atbilst Kaiju iela  pēc “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām 2020”. Ja ņem vērā “Ceļu specifikācijas 2019” prasības un Kaiju ielas AADTj, pievestā = 1811, AADTj, kravas = 315,   izņemot  SMA 11 asfaltu, tad  pārējo asfaltu AC 11 surf un AC 22 base var izmantot materiālus, kur  materiālu cietība ir   LA≤30?

Atbilde:
Atbilstoši “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2020”, sadaļas  3.7. “Nestspēja”  3.7.6. punktam “Nestspējai uz II, III un IV slodzes klases ielām un kravas automašīnu stāvlaukumos ir jānodrošina 180 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.”. Nestspēju prasības norādītas būvprojekta skaidrojošajā apraksta sadaļā – Segas konstrukcijas.
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