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1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 zemūdens vizuālā apsekošana.
3. Piestātnes garums:
· Savienojums Nr.1 un Nr.2 sadurā ar Ziemeļu mola Viļņu aizsargsienu – 110,0m;
· Pietauvošanās iecirknis – 296,5m;
· Savienojums Nr.3 un Nr.4 sadurā ar Ziemeļu mola Transpota estakādi – 65,6m.

4. Piestātnes zemūdens konstruktīvais risinājums:
· pietauvošanas iecirknis, savienojums Nr.1, savienojums Nr.3 ir noenkurots bolverks no dzelzsbetona čaulpāļiem Ø1,6m ar priekšējo ekrānu no metāla rievpāļiem PZ-38 vai Larssen 5. Iecirknī no PK15+9,3m līdz PK19+2,7m ierīkota dublējošā metāla rievpāļu siena, kas gultnes līmenī izvirzīta aiz kordona līnijas attālumā no 5 līdz 145cm;
· savienojumā Nr.1 ir ierīkots slīpais nolaišanas celiņš;

· savienojums Nr.2 un savienojums Nr.4 ir noenkurots bolverks no metāla rievpāļiem PZ-38 vai Larssen 5.
· piestātnes gultnes projekta atzīme pietauvošanas iecirknī mīnus 15,4m;
· savienojumu iecirkņos paredzēti slīpumi ar projekta atzīmēm no mīnus 3,6m līdz mīnus 15,4m.
5. Darbu sastāvs un apjoms.

5.1. Piketāžas ierīkošana ar soli 10,0m virzienā no piestātnes saduras ar Ziemeļu mola Viļņu aizsargsienu līdz piestātnes PK30 ar kopējo garumu 300,0m.

5.2. Piestātnes savienojuma Nr.1 un pietauvošanas iecirkņa zemūdens rievsienas (PK8 līdz PK30) apsekošana 220,0m garumā ar ūdenslīdēju palīdzību.
· rievsienas apsekošana no dzelzsbetona virsbūves apakašas (atz. +0.10m) līdz faktiskājām gultnes atzīmēm;
· konstruktīvo elementu defektu noteikšana un fiksēšana, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu;
· veikto remonta un konstruktīvo risinājuma izmaiņu vietu fiksācija;
· gultnes zemūdens apskate gar rievsienu izskalojumu un/vai aizbēruma grunts izneses konstatēšanai;

· gultnes atzīmes mērījumi pie rievsienas un 2,0m attālumā no rievsienas saskaņā ar ierīkoto piketāžu;
5.3. Gultnes apsekošana nepiederošo priekšmetu konstatēšanai piestātnes piekordona 10,0m platā piestātnes PK8 līdz PK30 zonā. Amortizācijas ierīču vai to elementu konstatācijas gadījumā paredzēt to izcelšanu. Piestātne aprīkota ar amortizācijas ierīcēm, kas sastāv no piecām traktora “Belarus” autoriepām uz horizontāla metāla serdeņa brīvi piekārtām ķēdēs (sk. 4. pielikums). To esamība un skaits var tikt noteikts tikai apsekošanas darbu gaitā.
5.4. Izpildokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācijas saturs:

· apsekošanas akts;

· izpildshēma, kurā norādīts defektu un bojāto iecirkņu novietojums (pikets un dziļuma atzīme), rievsienas konstruktīvo risinājumu robežas, gultnes atzīmes (tai skaitā gultnes stiprinājuma zem estakādes nogāze);
· konstatēto defektu un bojājumu fotofiksācija;

· konstatēto defektu un bojājumu saraksts ar piesaisti piketāžai un gultnes atzīmei, norādot to izmērus (garums, platums, dziļums) un veidu.

6. Īpašie nosacījumi.

6.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā. 

6.2. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
6.3. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “VK Terminal Services”, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes. 
6.4. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .pdf formātā, fotomateriāli .jpg formātā).
6.5. Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamo piestātni.  
6.6. Pasūtītājs patur tiesības pirms darbu uzsākšanas samazināt punktā 5.2. norādīto apsekošanas darbu apjomu (iecirkņa garums).
6.7. Darbu izpilde – 10 darba dienas no Pasūtītāja pazīņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu.
7. Pielikumā

· 1.pielikums. Plāns.
· 2.pielikums. Griezums 1-1.
· 3.pielikums. Griezums 2-2.
· 4.pielikums. Amortizācijas ierīces fotogrāfijas.
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