1.pielikums

Iepirkumam " Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”

identifikācijas Nr. VBOP 2022/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.1
Iepirkuma “Amortizējošo atvairierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm” 
1.daļai “Konusveida amortizējošā atvairierīce – 2 gab.”
	1. Piegādes vieta, adrese
	-
	Dienvidu mols 4, Ventspils.

	2. Amortizāciajs ierīces tips, skaits
	-
	2.1. Konusveida amortizējošā atvairierīce 
2.2. Skaits - 2 (divi) gab.

	3. Amortizācijas ierīces izmēri

	-
	3.1. Konusa (H) 1600mm;

· diamerts (Ø) 2560mm.
3.2. atdurplātnes (priekšējā metāla panelis) 2.500mm x 2.860 mm +/-10%;
3.3. Amortizācijas ierīces skici skatīt Pielikumā Nr. 1

	4. Amortizācijas elementa raksturlielumi
	-
	4.1. Nominālās veiktspējas raksturlielumi (Rated performance data) pie 72% relatīvās deformācijas:

· Enerģijas absorbcija min. E: 1700 kNm;

· Reakcijas spēks max. R: 2000 kN;

· E un R pieļaujamā atkāpe: +/- 10 %;
· Atvairierīces saspiešanas deformācija pie enerģijas 960 kNm nepārsniedz 1000 mm lielumu;

· E un R šeit norādītās pie materiāla temperatūras 23±5 °C;

· Gumijas polimērs: dabīgā vulkanizētā gumija (NR) un/vai sintētiskā vulkanizētā gumija (SBR);
· ekspluatācijas temperatūru diapazons:      -30°C līdz +40°C.
4.2. Krāsa: melna.

	5. Īpašie nosacījumi
	-
	5.1. Pēc amortizācijas ierīces piegādes Pasūtītājs var noņemt vulkanizētās gumijas paraugu no amortizācijas elementa ķermeņa un veikt tā ķīmiskā sastāva atbilstības pārbaudi atbilstoši sekojošiem standartiem:

· ISO 2781;
· ASTM D6370;
· ASTM D6370;
· ASTM D297.
Paraugs tiks noņemts ražotāja un Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē, un trešās puses pavadībā tiks nogādāts neatkarīgajā sertificētajā laboratorijā. Materiāla ķīmiskā sastāva noteikšanai izmantotā gumijas parauga masa ir aptuveni 50 grami. Atklātās neatbilstības var kalpot par iemeslu amortizējoša elementa nepieņemšanai.
5.2. Detalizētie ražošanas rasējumi (detailed shop drawings) jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums pirms ražošanas uzsākšanas.
5.3. Visus nepieciešamos stiprinājuma elementus (ieskaitot enkuru ielīmēšanas sistēmas komponentes) jāpiegādā kopā ar amortizācijas ierīci.

	6. Kalpošanas laiks
	
	Amortizācijas ierīcei jābūt projektētai un ražotai tā, lai tā spētu kalpot ne mazāk kā 20 gadus.

	7. Citi nosacījumi
	-
	7.1. Amortizācijas ierīces rasējumi/skices jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanu.

7.2. Kopā ar piegādāto atvairierīci jāiesniedz tās kvalitāti apliecinoši dokumenti, tai skaitā:

· detalizētie ražošanas rasējumi (detailed shop drawings);

· gumijas materiāla sertifikāti;

· atdurplātnes materiāla sertifikātus un testēšanas protokolus;

7.3. Kopā ar amortizācijas ierīci jāiesniedz tās uzstādīšanas un apkopes instrukcija.

7.4. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši no piegādes datuma.

	8. Piegādes termiņš
	
	8.1. 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

	9. Apmaksas noteikumi
	
	9.1. Avansa apmērs – ne vairāk kā 20%.

9.2. Atlikušās summas apmaksa – 10 (desmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta preču piegādes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas brīža.
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