1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas 
zīmju izgatavošana un piegāde” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2022/69
DARBA UZDEVUMS
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatvošana un piegāde
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Ventpils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde.

	3. Piegādes adrese

	-
	Dienvidu mols 4, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Esošo piestātņu robežu apzīmēšana.

	5. Darbu apjoms
	-
	5.1.Piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana saskaņā ar Specifikācijām pielikumā.
5.2.Piestātņu marķēšanas zīmju piegāde norādītajā adresē.
5.3.Piestātņu marķēšas zīmju izgatavošanas un piegādes apjoms – 80 gab.

	6. Darbu izpildes termiņi
	-
	Darbu izpildes termiņš - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

	7. Apmaksas noteikumi
	-
	7.1.Avanss netiek paredzēts.
7.2.Pasūtītājs veic Līguma summas apmaksu Pretendentam 20 darba dienu laikā pēc Līguma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

	8. Īpašie noteikumi
	-
	Pirms visa apjoma izgatavošanas, saskaņot ar Pasūtītāju vienas zīmes (paraugs) eksemplāru. 

	9. Pielikumi
	-
	9.1.Specifikācija Nr.1 uz 7 lapām.
9.2.Specifikācija Nr.2 uz 3 lapām.
9.3.Specifikācija Nr.3 uz 3 lapām.

9.4.Piestātņu marķēšanas zīmju rasējums ***.dwg formātā (3 gab.).


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Pielikums Nr.1
pie Darba uzdevuma
“Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde”
SPECIFIKĀCIJA Nr.1
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde
[image: image1.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)




Zīmes izmēri un izgatavojamo zīmju skaits - 48 gab.
[image: image2.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)





[image: image3.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)






[image: image4.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)






[image: image5.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)






[image: image6.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)
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Pielikums Nr.2
pie Darba uzdevuma
“Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde”
SPECIFIKĀCIJA Nr.2
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde
[image: image8.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 2 gab.)




Zīmes izmēri un izgatavojamo zīmju skaits - 16 gab.

[image: image9.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)






[image: image10.jpg]Izgatavojamas zimes (pa 1 gab.)






Pielikums Nr.3
pie Darba uzdevuma
“Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde”
SPECIFIKĀCIJA Nr.3
Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde
[image: image11.jpg]Zime ar izmeériem

Melna krasa
Dzeltena krasa

42

Dzeltena krasa: RGB: 246.193.19

1.

2.

3.

CMYK: 0.22.92.4
HEX: #F6C113

RAL: 1018

Piezimes:

Zime jatbilst standartiem: LVS

77-3: 2016.

Zimei 1.klases atstarojosais

materials.

Zimes materials - aluminijs 3mm

(Neobond).

. Zime apliméta ar glancétu lietu

laminacijas plévi ORAGUARD
290 vai analogu ar augstu UV
aizsardzibas Iimeni. Pléves
biezums 50mk.

Pléves parlaidumam pari zimes
malam jabat vismaz 2cm.




Zīmes izmēri un izgatavojamo zīmju skaits - 16 gab.
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Melna krasa
Dzeltena krasa

Dzeltena krasa: RGB: 246.193.19
CMYK: 0.22.92.4
HEX: #F6C113

RAL: 1018

Piezimes:

1. Zime jatbilst standartiem: LVS
77-3:2016.

2. Zimei 1.klases atstarojosais
materials.

3. Zimes materials - aluminijs 3mm
(Neobond).

4. Zime apliméta ar glancétu lietu
laminacijas plevi ORAGUARD
290 vai analogu ar augstu UV
aizsardzibas Iimeni. Pléves
biezums 50mk.

5. Pléves parlaidumam pari zimes
malam jabat vismaz 2cm.






