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Iepazīstoties ar iepirkuma, “Ventspils brīvostas piestātņu marķēšanas zīmju izgatavošana un piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/69, tehnisko specifikāciju radās sekojošs jautājums:

Kas ir domāts ar tehniskās specifikācijas Nr. 1; Nr. 2 un Nr. 3, 5. Punktā minēto- Plēves pārlaidumam pāri zīmes malām jābūt vismaz 2cm. Vai tas nozīmē, ka plēvei jābūt pārlīmētai pāri malām un pielīmētai zīmes reversajā daļā?

Atbilde:
Jā, plēvei jābūt pārlīmētai pāri zīmes malām un pielīmētai pie zīmes aizmugurējās daļas.

Tīri tehniski, pie nosacījuma, ka zīmes pamatnes stūri ir noapaļoti, aizsargplēvi nav iespējams aplīmēt, to nesakrokojot tieši stūros, tādā veidā rodot iespējamu pārklājuma atdalīšanos laika gaitā no pamatnes. Visefektīvākais būtu veids, kad pārklājuma plēve būtu līdz zīmes malām, jo tikai tā iespējams nodrošināt 100% aizsargpārklājuma saķeri ar virsmu.

Atbilde:
Ņemot vērā, ka zīmes tiks uzstādītas pie piestātnes vertikālās plaknes ar dībeļiem, tad plēves krokojums minimālā apmērā ir pieļaujams. 

Izpildītājs darbus veic saskaņā ar materiālu pielietošanas tehnoloģiju. Ja izmantotā materiāla tehniskās īpašības pieļauj aplīmēšanas darbu gaitā izmantot karstā gaisa agregātus (tehniskos fēnus), tad šāda aplīmēšanas tehnoloģija ir vēlama.
