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1 Visoarias dal Ras&jumu saraksts
. ispariga dala.
_uoﬁ.m_ projekta aoxc3m2mo:.m _Nm:mama._ cm_mﬁoﬁ._mm uz projektéSanas uzdevumu. o mmm..kﬁ Blvprojekta BK dalas <_M_uwwwm__w ﬂmﬁmm_._ Un rasgjumu saraksts A
M_,o_mxw_ m._A _Mm_w nmJQNMw _.Nﬂa._amﬁ vides labiekartoSanas elementu konstruktivo risinajumu. BK-02 Pamata padas plans Uz augstuma aztzimes 0.88 (LAS). Plans. Skats 1-1
. rojekta konstruktiva dala T
Projekta konstruktiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem bavnormativiem: Bi-03 - —— mﬁcs_ TR ——— —
LR "Bavniecibas ___E:\_m...“ ’ BK-04 LKT atvérumu izblve eso3aja metala rievpalu atbalstsiena
VBN "Visparigie bavnoteikumi': Pielikums 1 Ventspils ostas piestatnes Nr.20 pase
LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”; Pielikums 2 Ventspils ostas piestatnes Nr.21 pase
LBN 207-15 "Geotehniska projektésana"; ]
LBN 203-15 "Betona bavkonstrukciju projektésana”;
LVS EN 1990, 0.Eirokodekss. Konstrukciju projekéSanas pamati;
LVS EN 1991, 1.Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam;
LVS EN 1992, 2.Eirokodekss. Betona konstrukciju projekté$ana;
LVS EN 1997, 7.Eirokodekss. Geotehniska projektéSana.
3. Projektatas konstrukcijas B
Projektétas konstrukcijas aprékinatas uz sekojosam raksturigdm slodzém:
Lietderiga slodze uz segumu - 4.0 kN/m? (C3 kategorija); Uzmanibu!
m-u_.m@.m slodze uz zemes s - 1.25 kN/ 3~“.. e Bivuznéméjam, pirms jebkura darba uzsak$anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.
”A\m_m ﬁm:_,m ms - Mw ms; | wv%céﬁmw _Amﬂm@oqumu s spicd Neatbilstibas vai pretrunu gadfjuma pirms darbu uzsaksanas griezties projektésanas biroja neskaidribu
onstrukciju passvara slodze; Grunts radttais spiediens. novarsanai.
4. Pamati un pamatne. e Saubu gadijuma vérsties pie projekta autora. —
_Ao:m:cxo_/h.\c vmgwﬁ_ tiek projekteéti mmﬂxmmc% ar datiem, kurus sniedza SIA "[.A.R", izpéte tika veikta 2021. gada 6.-7.augusta, ka arT e Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaita saskanojamas ar projekta autoru.
ieverojot "Ventspils ostas piestatnes Nr.20 pasi". o &c iapricks minats 5 i iCArm &4i3 SEilIMA iavietafaia & 5
_Ao:%wh.xo__.c UmBmw_ ﬁ_m”x E.Q.mﬁ_mﬁwﬁ_ U_m,ﬁmﬁﬂmm zona virs eso$am piestatnes konstrukcijam. LabiekartoSanas elementu pamati balstas e Visas Mﬁ_whmwmwﬂwﬂ“mmw_“ wﬂﬁmﬁﬂwmmmﬁﬂﬁw&w&mﬂ% %Mwﬂww__”ﬁwm_ﬂwmmmwmg cmmw_ﬁmw__m_m%ﬂwmq”& tikai
Uz aizberuma grunts virs piestatnes konstrukcljam. ar $0 izstradajumu kvalitates un apkalpo$anas [Tmeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu
P&c geotehnika izpétes parskata labiekarto$anas elementu zona gruntstidens konstatéts uz 1,7-1,9 m absolGtajas augstuma P :osmﬂgm ir iesp&jama ar oﬂ_%mv tehniski ¢_2_<m_mva_¢3 a_malm_aa un izstradajumiem. !
atzimes. o Blvprojekts ir par pamatu projekta detalizacijas izstradei, ko veic bivuznéméjs. Rasgjumos noradrti tikai C
Bavdarbu laika nepielaut pamatnes grunts izmirk8anu, k& art sasalS8anu. Bavbedres pamatnei veikt grunts kvalitates tehnisko principialie konstrukciju mezgli, kas attiecTgi japieméro konkrétajai vietai.
kontroli. NepiecieSamibas gadijuma bavdarbiem pielietot gruntstdens pazeminasanas pasakumus. Pirms pamatu betonésanas,
montazas ielikt attiecigos inZzeniertiklus, kas izvietoti zem vai caur pamatiem.
Izmantot stiegras ar plistamibas robezu Re=500 MPa(EN 10080), pieméram, B500B vai ekvivalentu.
Caurulvadu piesaistes, augstuma atzimes un izmérus pienemt péc attiecigo inZzeniertiklu rasé&jumiem.
AizbérSanu I1dz noradttajai augstuma atzimei veikt aizberot tas ar vidéji rupju smilti, noblietéjot pa kartam ne vairak par 30cm Iidz
deformacijas modulim Ev=45 MPa. Zemes darbus veikt saskana ar bavnoteikumu prastbam.
EsoSo grunti blietét ITdz deformacijas modulim Ev=45 MPa. Skembas blietét I1dz deformacijas modulim Ev=90 MPa.
BlietéSanas darbus veikt ar blieti ITdz 100kg.
5. Dzelzsbetona konstrukcijas.
Monolttajam dzelzsbetona konstrukcijam jarékinas ar betona sasniegto stipribu (100%) konstrukcijas noslogo$anas momenta.
Stiegru sietus izgatavot, izmantojot sieSanas panémienu. Stiegru sietu parlaidums - 50 stiegru diametri. Savienojamam stiegram
jasaskaras sava starpa to nodro$inat, pieméram, stiegru katru otro krustpunktu parsienot ar &1.6 mm stiepli. Izmantot stiegras ar D
plistamibas robezu Re=500 MPa(EN 10080), piemé&ram, B500B vai ekvivalentu. BetonéSanas darbus veikt saskana ar
blvnoteikumu prasibam. Blvlaukuma pielietotajam betonam jaatbilst prasibam, ko nosaka LVS EN 206+A1:2017 “Betons” un LVS
EN 13670:2010 A “Betona konstrukciju izgatavosana”.
Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 80% no projektétas. Betona sienas noslogot, kad betona
stipriba ir ne mazaka par 80% no projektétds. Darba Suves nepiecieSams veidot gadijuma, ja betonéSanas darbi tiek partraukti uz
dienu vai ilgak. Darba Suvju veidoSanas prasibas: sacietéjusam betonam jabat tiram, mitram un ar nelidzenu virsmu. Betona ]
virsma jaattira no jebkuriem netirumiem, lai veidotu viendabigu betona struktdru. Darba Suvés betona virsmu jaattira no cementa
piena atliekam.
Apstaklos, kad vidgja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5°C un minimala zemaka par 0°C, izmantot betonéSanas
panémienus, kas nodro$ina betona nepiecieSamo kvalitati. Betona sasal$ana nav bistama , ja betons sasniedzis 50% no
projektétas stipribas un iztur ne mazak par 50 kG/cm?2.
Sacietéjusa betona testéSana atbilstosi LVS EN 12390, svaiga betona testéSana atbilstosi LVS EN 12350. E
6. Noradijumi par bavdarbu izpildi.
Izpildot un pienemot montazas un bavdarbus, stingri ievérot LBN prasibas par visiem montaZas un blvdarbiem. Darbus veikt _
saskana ar Latvijas Republika spéka eso3ajiem bavnormativiem. No montazas slodz&m un materialu novietodanas, piepiles Bavniecibas ierosinatajs: Objekts: o an SIA “Bloroiokis”
Wwwwmmﬂﬂquﬁwmﬂmmﬂ kst parsniegt piepales, kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, vai pielaujamas péc So Mmm.”_.._._ﬂ_.u_m_..nm.wnw_ﬂww%pm PARVALDE Ostas _m__wMNc_ww_M__w wﬂmﬂﬂm“mmcm telas m mww_wmmﬁmﬂmwmwgm
) 1 o . . . L Jana iela 19, Ventspils, LV-3601 [l : !
.m\ W_mm_.__wM_Mm”amMm_. MMW%%MM.Q MWU_M_MH”W_ LVS EN 13670:2012 L. Novirzes pielaides klase betonam - 2.klase. p— Vards, uzvards Parakets Datums | Adrese: BRBSBLRE _w%ww _JHW\L_ owmmummmmN ||
Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto$i biivlaukuma darba aizsardzibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas plana kada Ostas iela, Ventspils .
joma nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bGvuznémeéjs darbus organizé/koording, ievérojot ,Darba aizsardzibas w@ﬁﬂmxﬂ%ﬁ#% ar autortiesibu likumu
likumu” un ta papildinadjumus - MK noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”, MK noteikumu Nr. 92 Lapas nosaukums: LigumaNr; 6.1.1.0/17/1/001-53
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un MK noteikumu Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi” aktualo redakciju prasibas. Bavproj. vad | Didzis Dale 20.06.2002 Arhiva Nr.. BM-V-2021/9
Darbus veikt péc izstradata Darbu veik8anas projekta, kuru izstrada bavuznéméjs. T = Buvprojekta BK dalas visparigie | Mérogs: b/m
9. Papildus Siem noradijumiem BK dal. vad. |Deniss MiSenins 20.06.2022 raditaji un raséjumu saraksts _u
Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz raséjumu lapam. Izstradatajs |Alesja Zukovska 20.06.2022. Stadija | Lapas | Marka | Ras. Nr.
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