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Jautājums:
1. Vai ir iespējams noskaidrot kāds uguns bojas modelis tiek izmantots?

Atbilde:
Jūras ledus uguns boja (jlub-4)
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2. Vai ugunsboju baterijas ir paredzēts uzlādēt?

Atbilde:
Baterijas uzlādēt nav paredzēts.
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Paskaidrojosais raksts

Par Jiiras ledus uguns bojas izgatavosanu

JLUB-4 tehniskie parametri:
1) garums — 8630 mm,
2) liclakais diametrs — 1500 mm,
3) zibSnu aparits ar metala aizsargu,
4) apaksgja dala kascte 4 akumulatoriem un stacionari iclietu
840 kg betona atsvaru,
5) bojas tilpums — 6,86 m’,
6) bojas virsmas laukkums — 17,23 m’,
7) bojas svars — 2800 kg.

Boja ir izgatavota no 6 mm térauda st 3 SP. Ta sastav no 6
savstarpéji hermétiski veidotam kameram. Tresas ledus joslas kamera ir
pastiprinata ar 40 x 60 lepkteraudu
Bojas asi veido caurule @ 76 x 7, kas kalpo gan ka papildus
nesosa sastavdala, gan ka elektro kabela kanals akumulatoru savienosanai

ar zibsu aparatu.

Lai nodroginatu avrijas peldspgju korpusa bojajumu gadijuma, 11

n 111 Kamera ir pildita ar putu polimetanu HARDOX-Bayer ar blivumu
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BATTERY
ALBAT-18 FOR BUOYS

BLACK =

CONNECT CORRECTLY

NOMINAL VOLTAGE 18 V
NOMINAL CAPACITY 470 A/hour

Hg 0%, Cd 0%

Manufactured: March 2021
Madein Lithuania
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