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Jautājums. 

 

Projektā paredzēts veikt jaunu izvadu izbūvi esošajā metāla rievpāļu atbalstsienā (Tāme UKT 

poz.nr.88; nr.89; nr.90). 

 

Lietus kanalizācijas OD200 izlaides izbūve atbalstsienā: atvērumu izgriešana esošajā metāla rievpāļu 

atbalstsienā, tērauda plākšņu-ribu t15 piemetināšana (2 gab.) saskaņā ar BK-04, metāla aizsargčaulas (šķērso 

esošo metāla rievpālu atbalstsienu, DN300, L=1 m) piemetināšana pie esošas metāla rievpāļu atbalstsienas zem 

ūdens darbi 

kpl. 1.00 

Lietus kanalizācijas OD315 izlaides izbūve atbalstsienā: atvērumu izgriešana esošajā metāla rievpāļu 

atbalstsienā, tērauda plākšņu-ribu t15 piemetināšana (2 gab.) saskaņā ar BK-04, metāla aizsargčaulas (šķērso 

esošo metāla rievpālu atbalstsienu, DN400, L=1 m) piemetināšana pie esošas metāla rievpāļu atbalstsienas zem 

ūdens darbi 

kpl. 1.00 

Lietus kanalizācijas OD400 izlaides izbūve atbalstsienā: atvērumu izgriešana esošajā metāla rievpāļu 

atbalstsienā, tērauda plākšņu-ribu t15 piemetināšana (2 gab.) saskaņā ar BK-04, metāla aizsargčaulas (šķērso 

esošo metāla rievpālu atbalstsienu,DN500, L=1 m) piemetināšana pie esošas metāla rievpāļu atbalstsienas zem 

ūdens darbi 

kpl. 1.00 

 

Lūdzu sniegt detalizētu izbūves shēmu, jo projektā norādītajā lapā BK-04, nav attēlota visa 

nepieciešamā informācija. 

 Lūdzu precizēt: 

- Metāla aizsargčaulas L=1m novietojumu. Vai metāla čaula beidzas līdz ar rievpāļu 

atbalstsienu (bez izvirzījuma uz upes pusi), vai tiek izbūvēta atbalstsienai pa centru? 

- Lietus ūdens kanalizācijas caurules izbūve jaunizbūvētajā metāla izsargčaulā. Vai ir 

jāparedz distanceri starp metāla čaulu un lietus ūdens cauruli. Ar kādu materiālu ir jāveido 

blīvējums starp čaulu un lietus ūdens cauruli? 

 

Atbilde. 

Atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikuma 4.5.punktā noteiktajam izpildītājam 

jāparedz detalizēta risinājumu izstrāde lietus ūdens kanalizācijas izvadu izbūvei krasta 

nostiprinājuma konstrukcijā. Informācija par krasta nostiprinājuma konstrukciju ir dota 

iepirkuma procedūras nolikuma 9.pielikumā pievienotā būvprojekta 4.sējuma pielikumos. 

Precizējam: 

1. Metāla čaula beidzas 0,20m aiz rievpāļu atbalstsienas. 

2. Jāparedz distanceri, lai lietus ūdens kanalizācijas caurule būtu aizsargčaulas centrā. Starp 

čaulu un cauruli būvdarbu veicējs var veidot ūdens drošu blīvējumu atbilstoši sevis izvēlētai 

izbūves tehnoloģijai. 

 

 


